
Trusted every day

Mange indbrud begås gennem et vindue, og terrassedøren er ofte 
en naturlig udgang. Med et kodehåndtag er vejen ud altid låst for 
uvedkommende, hvilket gør det sværere for den ubudne gæst.

Øg både sikkerheden og bekvemmeligheden ved at låse din 
terrassedør eller dine vinduer op med en kode eller med din mobil 
via Yale Home appen.

Yale Smart Code Handle erstatter dit eksisterende greb og passer 
til de fleste af markedets vinduesdøre, terrassedøre og vinduer. For 
at installere håndtaget skal du blot downloade Yale Home appen 
og følge instruktionerne der. Det kunne ikke være nemmere!

•	 Lås og lås op eksternt via Yale Home appen (kræver Yale 
Connect Wi-Fi Bridge)

•	 Leveres med to forskellige firkantspinde og en langskilt adapter, 
der passer til de fleste døre

•	 SBSC-certificeret i henhold til SSF 3620

•	 Det er muligt at låse terrassedøren op og åbne den med Yale 
Smart Keypad (ekstraudstyr), hvis der er et mekanisk håndtag 
på ydersiden

•	 Doorsense-teknologien fortæller dig, når døren ikke er lukket 
ordentligt.

Smart kodehåndtag 
til terrassedøre og 
vinduer

Smart Storage 

Smart Cameras 

Smart Locks

Smart Garage 
and Gate

Smart Alarm

Nem 
aflåsning 

uden nøgler.

Lås eller lås op 
med app.

Til terrassedøre og 
vinduer.

Lås op med kode fra 
ydersiden med Yale 

Smart Keypad ved din 
terrassedør 

(medfølger ikke).

Enkel 
installation helt 

uden kabler.

Del adgang med 
familie og venner 

via Yale Home 
appen.

Drives af AAA-
batterier.

Tjek, at døren eller 
vinduet er lukket og 

låst, og få besked, hvis 
nogen låser den op.

Yale Smart Code Handle



Funktioner og egenskaber
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www.yalehome.dk
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Administrering
Alle indstillinger og styring af brugerkoder sker fra Yale Home appen. Fjernstyring af Yale Smart Code 
Handle er mulig, hvis Yale Connect Wi-Fi Bridge er installeret.

Brugerkode Maksimalt 4 stykker / 6 cifre.

Certificering SBSC-certificeret i henhold til SSF 3620

Farve Mat krom.

Strømforsyning
Drives af 2 alkaliske batterier (AAA) - ingen ledninger er nødvendige. Tidlig advarsel om lavt 
batteriniveau. Op til 9 måneders batterilevetid.

Montering

Til indendørs montering på de fleste terrassedøre og vinduer af træ, aluminium eller PVC, som har falle- 
og/eller rigle stanglås med 2 kilekolver og har en håndtagsbevægelse på 90 eller 180 grader. Leveres med 
både 7 og 8 mm firkantspinde, 53 mm og 100 mm lange skærbare i længden firkantspinde. Leveres med 
langskilt adapter.

Slankt design muliggør montering på døre fra 500 mm udvendige karmmål.

Frekvens Bluetooth version 5, 2-2,4 MHz. Rækkevidde op til 15 meter.

Driftsmiljø 0-50°C. Relativ luftfugtighed RF 5-95%.


